
Construcril
FINISH COAT
MASSA NIVELADORA PARA ACABAMENTO 
SUPERFICIAL FINO

Finish Coat é uma massa com alto poder de 
preenchimento, utilizada para uniformizar ambi-
entes internos. Possui ótima resistência a alcalini-
dade, elevada consistência e secagem rápida, 
proporcionando um acabamento liso e uniforme.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Itapevi SP +55 11 4141.8203
construcril@construcril.com.br

www.construcril.com.br
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ÁREAS DE APLICAÇÃO

Imperfeições Rasas, Reboco, Gesso, Massa 
Fina, Placas de Fibrocimento, Concreto, 
Blocos de Concreto, Paredes Pintadas e 
Paredes de Drywall.



CONSTRUCRIL FINISH COAT
MASSA NIVELADORA PARA ACABAMENTO SUPERFICIAL FINO

RECOMENDAÇÕES
§ É imprescindível o uso de EPI’s.
§ Devem ser tomados os cuidados usuais na manipulação de 

produtos químicos.
§ Em caso de contato com a pele, lavar bastante com água e 

sabão durante pelo menos 15 minutos.
§ Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com 

água corrente durante 15 minutos.
§ Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure um 

médico imediatamente.

ARMAZENAMENTO
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, 
fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de 
calor. Nunca exponha o produto a irradiação solar direta.

OBSERVAÇÃO
A Construcril garante a qualidade de todos os produtos, não 
assumimos responsabilidade sobre desempenho da obra 
uma vez que não possuímos controle direto sobre a aplica-
ção. Todos os produtos devem ser aplicados conforme 
instruções em nossas fichas técnicas e processos disponibili-
zados pela empresa em site e departamento técnico.

SUPORTE TÉCNICO
tecnico@construcril.com.br

VALIDADE
9 meses.

SITE
www.construcril.com.br

VANTAGENS
§ Ótima aderência
§ Ótimo poder de preenchimento
§ Nivela e corrige imperfeições
§ Elevada consistência
§ Secagem rápida
§ Excelente resistência à alcalinidade

PREPARO DA SUPERFÍCIE
Em caso de reboco novo, aguardar 28 dias de cura da 
superfície. Em concreto, gessos e blocos, aplicar uma demão 
do selador Construcril BA, diluindo 1/1 em água limpa, Em 
superfícies com mofo, lavar com água sanitária e água limpa 
em abundância, aguardar secagem de 24 horas.

APLICAÇÃO 
A massa Construcril Finish Coat não necessita de adição de 
água. Aplique em camadas finas com o auxílio de desempe-
nadeira ou espátula de aço até obter o nivelamento deseja-
do. Dependendo das condições da superfície, pode ser 
necessário um número maior demãos. 

SECAGEM
§ 1 hora ao toque
§ 6 horas entre demãos
§ Final 24 horas

O tempo de secagem deve variar de acordo com o local de 
aplicação por condições climáticas.

EMBALAGENS
§ Caixa 20 kg.

CONSUMO
§ 1,8 kg/mm/m².

I m p e r m e a b i l i z a n t e s   •   A d i t i v o s   •   S e l a n t e s   •   M a s t i q u e s   •   C o l a s   •   M a s s a s E s p e c i a i s

Plow
Realce




