Construcril
HIDRO

HIDROREPELENTE

Construcril Hidro é um hidrofugante incolor, a
base de silano-siloxano, disperso em agua e
pronto para aplicacao.

AREAS DE APLICACAO

= Fachadas

= Muros

= Revestimento em argamassa
= Pedras naturais

= Tijolos aparentes

= Telhas ceramicas

= Telhas de cimento amianto

HIDROREPELENTE

Hidrofugante incolor, a base de silano-siloxano,
disperso em agua e pronto para aplicagdo.

18 litros

o Construcril

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Itapevi SP +55 11 4141.8203
contrucril@construcril.com.br
www.construcril.com.br

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS




CONSTRUCRIL HIDRO

HIDROREPELENTE

VANTAGENS

= Facil aplicacdo com trincha, rolo ou pulverizador de baixa
pressao.

= Secagem rapida.

= Alta penetracao nos poros do substrato.

= Resistente a alcalinidade do substrato.

= Mantém os poros da superficie abertos, permitindo a saida
de umidade e vapor d'agua.

= Aceita aplicacdo sob substrato com pequena unidade
residual.

= Pronto para uso.

= Reduz a impregnacao de sujeiras na fachada.

= Protege a superficie contra a penetracdo de dgua e outros
agentes.

PREPARO DA SUPERFICIE

As superficies devem estar limpas de poeira, particulas
soltas, nata de cimento e outros contaminantes.

APLICACAO

= Aplicar uma demao farta a ponto de escorrer de cima para
baixo, utilizando-se pincel, trincha, rolo ou pulverizador de
baixa pressao.

= Aplicada a primeira demdo, antes que esta fique seca,
aplique a segunda (imido sobre imido).

EMBALAGENS
= Balde de 18 L.
= Balde de 3,6 L.

CONSUMO
= O consumo é de 0,15 a 0,50 l/m2/por demao. Dependendo
do substrato.

RECOMENDACOES

« Eimprescindivel o uso de EPI's.

= Devem ser tomados os cuidados usuais na manipulacdo de
produtos quimicos.

= Em caso de contato com a pele, lavar bastante com agua e
sabao, durante pelo menos 15 minutos.

= Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com
agua corrente durante 15 minutos.

= Em caso de ingestdo, ndo provoque vomito e procure um
médico imediatamente.

PROCESSOS DE APLICACAO

= Processo 022.

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado,
fora do alcance de criangas, animais e longe de fontes de
calor. Nunca exponha o produto a irradia¢ao solar direta.

OBSERVACAO

A Construcril garante a qualidade de todos produtos, nao
assumimos responsabilidade sobre desempenho da obra
uma vez que nao possuimos controle direto sobre a aplica-
¢do. Todos produtos devem ser aplicados conforme instru-
¢oes em nossas fichas técnicas e processos disponibilizados
pela empresa em site e departamento técnico.

SUPORTE TECNICO

técnico@construcril.com.br

VALIDADE

12 meses.

SITE

www.construcril.com.br

pH 7a8

P.E. (g/cm?3) 1,00 +/- 0,10 (g/cm?3)
Cura Ambiente 6 horas

Dilui¢do Agua

Silano / Siloxano
UR = 85% e acima de 10°C
120 min

Composicao Basica
Condigoes de Aplicacao
Intervalo entre Demaos

Impermeabilizantes < Aditivos -

Selantes

* Mastiques + Colas * Massas Especiais



