Construcril
TRINCA

MASTIQUE ACRILICO E SELANTE

Adesivo elastico a base de acrilico monocom-
ponente, para diversas aplicacoes e tratamen-
tos.

AREAS DE APLICACAO

= Fissuras em alvenaria
= Calafetagens em metais sanitarios, calhas,
rufos, drywall, madeiras e telhados.

TiraTrinca

MASTIQUE ADESIVO E SELANTE

o Construcril

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Itapevi SP +55 11 4141.8203
contrucril@construcril.com.br
www.construcril.com.br

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS




CONSTRUCRIL TRINCA

MASTIQUE ACRILICO E SELANTE

VANTAGENS

= Permite pintura apo6s sua cura.

= Reducdo do tempo de obra.

= Ja vem pronto, ndo necessitando de misturas, o que facilita
a sua aplicacao.

= Grande eficiéncia e alto rendimento.

= N3o corrosivo.

= Alta aderéncia em diversos substratos.

= Pode receber diretamente qualquer revestimento.

= Suporta até 20% de alongamento.

PREPARO DA SUPERFICIE

As superficies devem estar limpas de poeira, particulas
soltas, nata de cimento e outros contaminantes.

APLICACAO

= Corte o bico na medida pretendida.

= Aplique a bisnaga de Construcril Trinca utilizando pistolas
apropriadas.

= Iniciar a aplicacdo verificando a espessura da membrana, se
superior a 8 mm, divida a aplicacao em duas etapas para
facilitar a evaporagdo da agua.

= Aguardar a cura e dar continuidade aos servicos de pintura
convencionais.

EMBALAGENS
= Bisnaga de 400 g.
= Baldes de 5 kg.

CONSUMO
= Bisnaga de 400 g — 4 ml
= Balde de 5 kg - 50 ml

RECOMENDACOES

« Eimprescindivel o uso de EPI's.

= Devem ser tomados os cuidados usuais na manipulacdo de
produtos quimicos.

= Em caso de contato com a pele, lavar bastante com agua e
sabdo, durante pelo menos 15 minutos.

= Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com
agua corrente durante 15 minutos.

= Em caso de ingestao, ndo provoque vémito e procure um
médico imediatamente.

PROCESSOS DE APLICACAO
= Processos 017,018 e 019.

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado,
fora do alcance de criangas, animais e longe de fontes de
calor. Nunca exponha o produto a irradiacao solar direta.

OBSERVACAO

A Construcril garante a qualidade de todos produtos, ndo
assumimos responsabilidade sobre desempenho da obra
uma vez que nao possuimos controle direto sobre a aplica-
¢do. Todos produtos devem ser aplicados conforme instru-
¢oes em nossas fichas técnicas e processos disponibilizados
pela empresa em site e departamento técnico.

SUPORTE TECNICO

tecnico@construcril.com.br

VALIDADE

12 meses.

SITE

www.construcril.com.br

pH 9-11
Viscosidade Brookfield RVT 140 a 160K sp.7 v.20

Impermeabilizantes < Aditivos -

Selantes

PE. (g/cm3) 1,6 +/- 0,20 g/cm3

Cura Ambiente 24 hs

Diluicdo Agua

Composicao Basica Resina Acrilica
Condicdes de Aplicacao 25°C/50% UR

* Mastiques + Colas * Massas Especiais



